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Novomestskc T&Go C|kovo

Cub Cadet XT2 QR 106 | gp|atkovy predaj

zéber: 106 cm, na plochu 8000 m?/h,
nastavenie vysky: 12 poldh,pre- n
vodovka: Hydrostat, Tuff Torq K46, \rl u NOU
motor: KAWASAKI, 726 cm3, 2-valec,
AKONTAC|OU

vykon: 21,5HP-2500 ot./min.
<7 bez navysenia

m

Cub Cadet LT1*/LT2 NR92
= zdber: 92 cm, na plochu 3500 m?/h, nastavenie
’ vysky: 5 poléh, prevodovka: Transmatic, é rych.*/
Hydrostat, vykon 12,7HP-2800 ot./min.

MTD Minirider 60RDHE / 60RDE* *
zdber: 60 cm, na plochu 1000 m?/h, nastavenie vysky:

5 poléh, prevodovka: Hydrostat, vykon: 5,9HP-3300 1 -
ot./min. /*11,5HP-3300 ot./min. ]

MTD LE 180/92 H - néraznik a deflektor v cene
zdber: 92 cm, na plochu 2500 m?/h, nastavenie vysky:

5 poldh, prevodovka: Hydrostat, vykon:

18HP - 2600 ot./min. ’.
prevzdusiiovaé,2 vymenné

nadstavce - pruzinovy a

noZzovy, zdber: 38 cm, [\ - e A Traktorove
pracovnd hlbka: od -13 do R\ - : . kosaéky
4,5mm, vykon 1500W Stiga Combi na Splétky
48QB

benzinovéd kosacka

e 20
zdber: 48 cm, nastavenie
vysky: 6 poléh, ocelovy “‘ w

skelet, vykon 2, TkW- mesacne
2900 ot./min.

Stiga SV415E
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bez navysenia
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Siroky sortiment
prislusenstva
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stihl RM 443 stihl RL 540

benzinova kosacka, zdber: prevzdusiiovaé, zdber:

41 cm, na plochu do 1200 - . 38cm, na plochu do

2000 m?, nastavenie
hibky: 0-25 mm, vykon
2,2kW-2800 ot./min.

.

-

m?, nastavenie vysky: 25-
75mm, vykon 2,1kW-2800
ot./min.

- $ “‘ " ‘,
Elektricke
a motorove pily

Stihl RM 545 T
benzinové kosacka, zdber:
41 cm, na plochu do 1200
m?, nastavenie vysky: 25-
80mm, vykon 2,4kW-2800

ot./min.

Stihl FS 55 Stihl FSA 45

+ ZADARMO akumuldtorova vyZinag, priemer
f¥acia hlava Zacieho néstroja 250 mm,
AutoCut25-2 hladina vibrécif lava/prava

rukovaf 1,7/4,9 m/s?, dlzka bez
motorovy krovinorez, zdvihovy

8 Zzacieho néstroja 1,1m
objem 27,2 cm?, vykon
0,75/1,0 kW/k, hladina vi-
"‘ brécii lavd/pravé rukovaf
/II”-/ 5,5/4,7 m/s?
4

Stihl HSE 42

elektricka potova noznica, prikon
420 W, pocet zdvihov 3.400 min-
1, dizka rezu 45 cm, hladina vi-
brécii lavd/pravé rukovét 3,1/1,5
m/s?

-

stihl HSA 45 \ '
akumuldtorové noZnica na kriky, jednostranne brisené noze - 4

s rozostupom zubov 24 mm, integrovand ochrana proti ¥ g

porezaniu, dorazova ochrana reznej lidty, integrovand

batéria s ukazovatelom nabitia, prevadzkovy ¢as 40min.

Stihl HSA 25

akumuldtorové noznica na kriky, ergonomickd,
pogumovand rukovaf, ndz s dvojitym zdvihom
pre vynikajici strih a nizke vibrécie, pre-
vadzkovy Eas 40min.
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Rozvoz tovaru
ZDARMA
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Vydavatel'si vyhradzuje pravo na omyly a chyby uvedené v inzertnych novinach. Za chyby a zmeny cien v tla¢i neru¢ime. Dostupnost akciovych pro-
duktov a darcekov je limitovana uvedenym ¢asovym obdobim, pripadne vypredanim zasob nemusi byt dostupna. Niektoré obrazky pouzité v tomto

letdku mozu byt len ilustra¢né. Ceny su uvedené s DPH. O aktudlnej dostupnosti letdkovych vyrobkov sa mozete informovat v predajni. I © MEDIAL Net s.r.0., 4D line, s.r.0.




